
Nseries



Somos sinónimo de pasión por el mobiliario, el diseño y la arquitectura. Desde 1969 
es fabricante español líder en mueble técnico para arquitecto; una experiencia creativa 
forjada durante décadas que se amplía en soluciones para oficina, contract y hogar. 
Su compromiso con la calidad y la vanguardia otorga a todo su mobiliario de una 
personalidad arquitectónica inigualable que dota a los espacio de funcionalidad y 
distinción.

Gracias a su carácter atemporal y universal, IMASOTO particia en las más importantes 
ferias nacionales e internacionalqes. Así mismo exporta productos a Europa, América, 
África y Oriente Medio. Su sede cuenta con más de 10.000m2 y un personal dedicado 
plenamente a la fabricación y el diseño.



Nseries
La elengancia de las líneas rectas concede a la  

colección N una personalidad única en las mesas y  
los books.

La sobriedad de sus formas caracteriza una 
oficina confortable y versátil para adaptarla a tus 

necesidades.

Con la simetría de la mejor arquitectura a tu alcance,  
ofrecemos a tu esapcio calidad, diseño y comodidad 
para hacer de tu oficina un lugar fructífero a la par  

que placentero.

El soporte físico de nuestras mesas dará apoyo a 
tus ideas creando una sintonía única en la que el 
ambiente será propicio para desarrollar todas tus 

labores diarias de manera óptima.



El mobiliario que cumple con todas tus expectativas 
se traduce en la colección N con sus cuatro series,  

para que puedas disponer de todas las soluciones 
integrales en tu oficina.

Desde equipos individuales hasta bancos de trabajo,  
cubrimos todas las facetas y casuísticas de tus  

espacios de trabajo, con materiales de gran calidad a  
precios económicos.

Equipamientos de líneas rectas y armónicas que
se conjugan con un diseño elegante para dar  

personalidad a tu oficina, con diferentes extensiones 
y medidas adaptables para que puedas aprovechar  

el espacio, así como diversas gamas de colores con la 
finalidad de que puedas escoger los tonos que más  

se identifican con tu confort.

La conjugación de la calidad de los materiales de  
todas las series se complementa con los distinguidos 

acabados en el diseño dotando al mobiliario
de carácter y luminosidad propios de la mejor  

arquitectura.



Una completa línea de mobiliario de oficina actual
que se ofrece en 4 versiones, N1, N2, N3 y N19. 
Una nueva colección fresca, divertida y funcional,  
con múltiples posibilidades para complementar tu 

espacios.

La colección N se basa en una estructura formada 
por travesaños, canaleta y montantes verticales 
realizados en tubo de acero de primera calidad en  
grosores de 2mm (versión N2 y N3) y 50x20 (versión  
N1). Montantes verticales de sección rectangular  
60x30 (versión N2 y N3) y de 50x50 (Versión N1).

La colección se amplía con N19, un conjunto  
de mesas y accesorios de diseño actual que

incorpora tablero deslizante con acceso al canal  
de electrificación bajo tapa para distribución del 

cableado.

N1 N2

N3 N19



  Superficies en melamina 30mm.

Diferentes colores
Canaleta inferior para  
conducto de cableado

Pies con niveladores para regulación
de desniveles en 16mm

Estructura en tubo de acero. Montantes
verticales de sección cuadrada 50 x 50

Serie N1



Piezas metálicas cubiertas de pintura epoxie cológica (espesor medio: 50 
micras, secado a horno: 200ºC, dureza: 250 Persoz, embutición: 6mm. Ericksen, 
adherencia: 100% de resistencia al ensayo de cuadrícula).

Tapas
Formadas por un tablero aglomerado de 30mm de espesor, recubierto de 
bilamiando, canteado en PVC de 2mm y aristas redondeadas con radio de 2mm.

Travesaños
Tubo de acero de primera calidad de sección rectangular de 50x20mm de espesor 
y de 1,5mm unidos a las patas con escuadra de chapa de acero 3mm de espesor.

Canaleta de electrificación
Fabricada de chapa de acero lamianda en frío de primera calidad de 1,5mm de
espesor.

Patas
Fabricadas en tubo de acero de primera calidad, de sección cuadrada de 50x50,, 
y de 1,5 mm de espesor, con forma de U invertida. Cada extremo inferior de
las patas incorpora una contera roscada de plástico, donde se acoplan los
niveladores que permiten la regulación en altura hasta 20mm.

Faldón opcional
Metálico: Microperforado. Chapa de primera calidad, laminada en frío de acero 
bajo en carbono, conformada mediante embutición según normal UNE-EN 
10130:1999 de 1mm de espesor.
Laminado: Tablero de 19 mm de espesor, cateado en PVC de espesor 2mm y
aristas redondeadas 2mm de radio

ESPECIFICACIONES

Medidas

MESA RECTA

1200 - 1400 - 1600 - 1800

MESA AUXILIAR

1000

1
6
0
0

600

8
0
0

MESA CON FORMA
1800 - 1600

6
0

0

8
0

0

600

1
1
0
0

MESA CON ALA



Serie N2
Estructura en tubo de acero.

Montantes
verticales de sección cuadrada 60 x 30

Canaleta inferior para  
conducto de cableado

Superficies en melamina 30mm.
Diferentes colores

Pies con niveladores
para regulación

de desniveles en 16mm

Conducto del  
cableado opcional  

por pata



Piezas metálicas cubiertas de pintura epoxie cológica (espesor medio: 50 
micras, secado a horno: 200ºC, dureza: 250 Persoz, embutición: 6mm. Ericksen, 
adherencia: 100% de resistencia al ensayo de cuadrícula).

Tapas
Formadas por un tablero aglomerado de 30mm de espesor, recubierto de 
bilamiando, canteado en PVC de 2mm y aristas redondeadas con radio de 2mm.

Travesaños
Tubo de acero de primera calidad de sección rectangular de 70x30mm de espesor 
y de 1,5mm unidos a las patas con escuadra de chapa de acero 3mm de espesor.

Canaleta de electrificación
Fabricada de chapa de acero lamianda en frío de primera calidad de 1,5mm de
espesor.

Patas
Fabricadas en tubo de acero de primera calidad, de sección cuadrada de 60x30,
y de 1,5 mm de espesor, con forma de U invertida. Cada extremo inferior de 
las patas incorpora una contera roscada de plástico, donde se acoplan los 
niveladores que permiten la regulación en altura hasta 20mm.

Faldón opcional
Metálico: Microperforado. Chapa de primera calidad, laminada en frío de acero 
bajo en carbono, conformada mediante embutición según normal UNE-EN 
10130:1999 de 1mm de espesor.
Laminado: Tablero de 19 mm de espesor, cateado en PVC de espesor 2mm y
aristas redondeadas 2mm de radio

ESPECIFICACIONES

Medidas

MESA RECTA

1200 - 1400 - 1600 - 1800

MESA AUXILIAR

1000

1
6
0
0

600

8
0
0

MESA CON FORMA
1800 - 1600

6
0

0

8
0

0

600

1
1
0
0

MESA CON ALA



Conducto del  
cableado opcional  

por pata

  Superficies en melamina 30mm.

Diferentes colores
Canaleta inferior para  
conducto de cableado

Pies con niveladores
para regulación

de desniveles en 16mm

Estructura en tubo de acero.
Montantes

verticales de sección cuadrada 60 x 30

Serie N3



Piezas metálicas cubiertas de pintura epoxie cológica (espesor medio: 50 
micras, secado a horno: 200ºC, dureza: 250 Persoz, embutición: 6mm. Ericksen, 
adherencia: 100% de resistencia al ensayo de cuadrícula).

Tapas
Formadas por un tablero aglomerado de 30mm de espesor, recubierto de 
bilamiando, canteado en PVC de 2mm y aristas redondeadas con radio de 2mm.

Travesaños
Tubo de acero de primera calidad de sección rectangular de 70x30mm de espesor 
y de 1,5mm unidos a las patas con escuadra de chapa de acero 3mm de espesor.

Canaleta de electrificación
Fabricada de chapa de acero lamianda en frío de primera calidad de 1,5mm de
espesor.

Patas
Fabricadas en tubo de acero de primera calidad, de sección cuadrada de 60x30, 
y de 2 mm de espesor, cerrada. Cada extremo inferior de las patas incorpora 
una contera metálica zamak, donde se acoplan los niveladores que permiten la 
regulación en altura hasta 20mm

Faldón opcional
Metálico: Microperforado. Chapa de primera calidad, laminada en frío de acero 
bajo en carbono, conformada mediante embutición según normal UNE-EN 
10130:1999 de 1mm de espesor.
Laminado: Tablero de 19 mm de espesor, cateado en PVC de espesor 2mm y
aristas redondeadas 2mm de radio.

ESPECIFICACIONES

Medidas

MESA RECTA

1200 - 1400 - 1600 - 1800

MESA AUXILIAR

1000

1
6
0
0

600

8
0
0

MESA CON FORMA
1800 - 1600

6
0

0

8
0

0

600

1
1
0
0

MESA CON ALA



Serie N19 Serie N19c



Superficies en  
melamina 19mm.  
Diferentes colores

Canaleta inferior para  
conducto de cableado

Pies con niveladores
para regulación

de desniveles en 16mm

Estructura en tubo de acero.
Montantes 

verticales de sección  
cuadrada 60 x 30

Canaleta inferior para  
conducto de cableado

Tapa superior  
deslizante



Piezas metálicas cubiertas de pintura epoxie cológica (espesor medio: 50 
micras, secado a horno: 200ºC, dureza: 250 Persoz, embutición: 6mm. Ericksen, 
adherencia: 100% de resistencia al ensayo de cuadrícula).

Tapas
Formadas por un tablero aglomerado de 19mm de espesor, recubierto de 
bilamiando, canteado en PVC de 2mm y aristas redondeadas con radio de 2mm.

Travesaños
Tubo de acero de primera calidad de sección rectangular de 70x30mm de espesor 
y de 2 mm unidos a las patas con escuadra de chapa de acero 3mm de espesor.

Canaleta de electrificación
Fabricada de chapa de acero lamianda en frío de primera calidad de 1,5mm de
espesor.

Patas
Fabricadas en tubo de acero de primera calidad, de sección cuadrada de 60x30,
y de 1,5 mm de espesor, con forma de U invertida. Cada extremo inferior de 
las patas incorpora una contera roscada de plástico, donde se acoplan los 
niveladores que permiten la regulación en altura hasta 16 mm.

Faldón opcional
Metálico: Microperforado. Chapa de primera calidad, laminada en frío de acero 
bajo en carbono, conformada mediante embutición según normal UNE-EN 
10130:1999 de 1mm de espesor.
Laminado: Tablero de 19 mm de espesor, cateado en PVC de espesor 2mm y
aristas redondeadas 2mm de radio

ESPECIFICACIONES

Medidas

MESA RECTANGULAR con
tapa deslizante

1200 - 1400 - 1600 - 1800

8
0

0

MESA AUXILIAR con tapa  
deslizante

1000

6
0

0



TapasACABADOS

Arce Roble Wengé Cerezo

Blanco
Haya 

oscura
Nogal Grafito

ACABADOS Estructura

Blanco Grafito
Gris metálico

Negro

CALIDAD
Somos una empresa comprometida con el medio ambiente y el apoyo a la sostenibilidad, por 
ello, tiene implantado el sistema de Aseguramiento de la Calidad que cumple actualmente con 
las exigencias de la normativa internacional UNE- EN ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la 
Calidad”.

Desde 1999 IMASOTO cuenta con el CERTIFICADO de EMPRESA REGISTRADA otorgado por AENOR 
(Asociación Española de Normalización y Certificación) para la sede de Móstoles (Madrid), que 
cubre todas las labores de producción, comercialización y reparación de mobiliario de oficina y 
dibujo, así como escolar y didáctico.

La preservación del medio ambiente es uno de los principales compromisos de IMASOTO. Desde 
2008, la empresa cuenta con la implantación de la norma UNE de ISO 14001:2015, de Sistemas de 
Gestión Medioambiental.



Contamos con varias líneas de actuación en materia de calidad y preservación del medio ambiente.
Destacamos las siguientes:

La utilización de materias primas con certificación, que cumplam con las exigencias de calidad y 
protección del medio ambiente, con el objetivo de garantizar con una compra responsable.

La fabricación de productos teniendo en cuenta el ciclo de vida del artículo, desde el inicio hasta 
su finalización, considerando todas las posibilidades de reciclado y reutilización de sus materiales.

El diseño y la proyección de productos sostenibles, que aporten valor a la sociedad y sean concebidos 
de una manera responsable y enfocado en la preservación del medio ambiente.

COMPROMISO
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